PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL
, SEGAO JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE REFERENCIA

REGISTRO DE PRECOS

A. OBJETO

Registro de precos, com validade de 12 (doze) meses, para aquisi¢cdo de mobiliario Il.

B. QUADRO QUANTITATIVO POR ITEM ESPECIFICADO

Item

Caédigo
SIASG

Descrigao dos Itens / Caracteristicas Técnicas

Unid.

Quant.

151069

CADEIRA BANCADA ALTA (COWORKING)

Cadeira giratéria alta, com bracos, e sapatas fixas, com regulagem de
altura do assento, regulagem de altura e inclinagdo do encosto,e
regulagem de altura do apoia bracos, e apoio para pés.

1.1.Assento

Encosto fabricado em compensado anatémico multilaminado, moldado a
quente, coberto por espuma de poliuretano injetada anatomicamente
com baixa deformagdo permanente, com densidade de 45 a 55 kg/m3, e
espessura aproximada de 40mm.

Capa de protegdo e acabamento injetada em polipropileno texturizado,
na cor preta, com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil
de PVC. Revestimento em couro ecolégico na cor marrom café com
gramatura minima de 550 gr/m2.

1.2. Encosto

Encosto fabricado em compensado anatémico multilaminado, moldado a
guente, ou em material estrutural injetado, com grande resisténcia
mecanica, coberto por espuma de poliuretano injetada anatomicamente
com baixa deformagéo permanente, com densidade de 45 a 55 kg/m3, e
espessura aproximada de 40mm.

Capa de protecdo e acabamento injetada em polipropileno texturizado,
na cor preta, com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil
de PVC. Revestimento em couro ecolégico na cor marrom café com
gramatura minima de 550 gr/im2.

1.3. Suporte do encosto

Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em aco, e
acabamento em pintura eletrostatica com pré-tratamento antiferruginoso.
Regulagem de altura com curso de no minimo 60 mm, e 8 posi¢des de
ajuste, com acionamento automatico sem necessidade de botSes ou
manipulos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno
texturizado.

1.4. Base cinco patas

Confeccionada em ago, com capa injetada em polipropileno, com 5
patas. Pintura eletrostatica a p6, de cor preta, com tratamento anti
ferruginoso. Capa protetora em polipropileno injetado texturizado, sem
emendas. Sistema de acoplamento a coluna central preferencialmente
através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos
eventuais de manutencdo. Didmetro aproximado de 600 mm (dimensé&o
entre centro do pistdo e centro do rodizio).
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1.5. Sapata fixas
Sapatas fixas injetadas em polipropileno ou similar, cor preta.
1.6. Aro para apoio dos pés

Confeccionado em tubo de ago, dotado de regulagem de altura manual
por meio de manipulo ergondémico permitindo facil manuseio. Tratamento
de superficie da base em pintura eletrostatica a pd, de cor preta, com
tratamento anti ferruginoso. Sistema de acoplamento ao mecanismo e a
base preferencialmente com cone Morse, permitindo facilidade na
montagem e nas manutengdes.

1.7. Coluna e tubo telescopio

Coluna para ajuste de altura do assento com pistdes a gas “Classe 4"
conforme EN 16955 (devendo possuir a identificagdo gravada de forma
permanente no pistdo), preferencialmente giro 360 graus, fabricada em
aco, curso vertical de ajuste de, no minimo, 85 mm, e acabamento em
pintura eletrostatica a pé com tratamento antiferruginoso.

Capa de protecdo da coluna central em polipropileno texturizado,cor
preto. Partes internas do mecanismo de regulagem protegidas do
acesso pelo usuario, garantindo a seguranca na utilizacéo.

1.8. Regulagens
Regulagens de altura do assento, altura e inclinag&o do encosto, e altura
do apoia bragos.

1.9. Apoia Bragos

Apoia-brago regulavel injetado em termoplastico, e parte superior do
apoia-braco injetado em termoplastico texturizado. Suporte do apoia-
brago regulavel injetado em termoplastico texturizado e estrutura de ago.
Acabamento em pintura eletrostatica a po6, com pré-tratamento
antiferruginoso.

Regulagem vertical com no minimo 5 estagios e curso
aproximadamente 55 mm.

1.10. Dimensbes
As dimensdes poderdo variar 5 % (cinco por cento), exceto quanto as
medidas que ja& apresentam a estipulagdo méxima e / ou minima de
variagao :

e Largura da superficie do assento: minimo de 450 mm

e Profundidade da superficie do assento: minimo de 410 mm

e Extenséo vertical do encosto: minimo de 350 mm

e Largura util do encosto: minimo de 400 mm

326005

BANCO ALTO SEM BRACOS

Banco semi sentado a gas com encosto, sem bragos, pintura epoxi ou
eletrostatica com tratamento antiferruginoso, regulagem da altura do
assento com pistdo a gas, assento e encosto com espuma poliuretano
injetada com densidade de 45 a 55 kg/m3, e espessura aproximada de
40mm, revestidas com couro ecolégico na cor marrom café com
gramatura minima de 550 gr/m2, regulagem de inclinagdo de encosto
com manopla e do assento com roseta. Base em ago com capa de
material termopléstico injetado, 5 patas fixas, e aro para apoio dos pés
em aco.

Dimensdes aproximadas:
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Regulagem da altura do assento: min. 610mm / max. 840mm
Largura da superficie do assento: 360mm

Profundidade da superficie do assento: 290mm

Largura Gtil do encosto: 360mm

Extenséo verticaldo do encosto: 290mm

(Imagem ilustrativa — observar aro para apoio dos pés)

108219

MESA DE CENTRO

Dimensdes: 1,20 x 0,60 x 0,41m (C x L x A)

3.1.Tampo

v

v
v

v

Confeccionada em placa de fibra de madeira de média
densidade — MDF, com 25mm de espessura.

Acabamento em pintura gofrato, na cor preta.

Encabecamento em madeira no padrdo imbuia, com 4cm de
largura, em todo o contorno das duas laterais da mesa, e
boleado na parte externa.

Vidro lapidado, com 5mm de espessura e bordas lapidadas,
colocado sobre o acabamento em pintura gofrato, encaixado
(sem folgas) no rebaixo de 5mm formado pelo encabegcamento
das laterais. O vidro devera ser perfeitamente nivelado com o
encabecamento das laterais.

3.2. Estrutura

v

v
4

Composta de 02 (duas) laterais confeccionadas em placa de
fibra de madeira de média densidade — MDF, com 25mm de
espessura.

Acabamento em pintura gofrato, na cor preta.

Encabegcamento em madeira no padrdo imbuia, com 4cm de
largura, em todo o contorno das duas laterais da mesa, e
boleado na parte externa.

Dotada de niveladores de piso (2 em cada lateral) para corregao
de eventuais desniveis de piso e garantir a sua estabilidade.

OBS. Devera seguir as caracteristicas do modelo existente na
Secéo Judiciaria do Rio de Janeiro.
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(Imagem ilustrativa)
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MESA DE CENTRO

Dimensdes: 1,20 x 0,60 x 0,41m (C x L x A)

4.1. Tampo

v

4
4

v

Confeccionada em placa de fibra de madeira de média
densidade — MDF, com 25mm de espessura.

Acabamento em pintura gofrato, na cor preta.

Encabecamento em madeira no padrdo imbuia, com 4cm de
largura, em todo o contorno das duas laterais da mesa, e
boleado na parte externa.

Vidro lapidado, com 5mm de espessura e bordas lapidadas,
colocado sobre o acabamento em pintura gofrato, encaixado
(sem folgas) no rebaixo de 5mm formado pelo encabegcamento
das laterais. O vidro devera ser perfeitamente nivelado com o
encabecamento das laterais.

4.2. Estrutura

v

'
v

Composta de 02 (duas) laterais confeccionadas em placa de
fibra de madeira de média densidade — MDF, com 25mm de
espessura.

Acabamento em pintura gofrato, na cor preta.

Encabecamento em madeira no padrdo imbuia, com 4cm de
largura, em todo o contorno das duas laterais da mesa, e
boleado na parte externa.

Dotada de niveladores de piso (2 em cada lateral) para corregéo
de eventuais desniveis de piso e garantir a sua estabilidade.

OBS. Devera seguir as caracteristicas do modelo existente na
Secdo Judiciaria do Rio de Janeiro.
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MESA PARA COPA -1200mm

v

Mesa redonda medindo aproximadamente 720 mm de altura,
com diametro de 1200mm e espessura de 25 mm

O tampo da mesa em chapa de fibras de madeira, de média
densidade, tipo MDF — Madefibra BP de referéncia Duratex ou
similar

A chapa deve ser revestida industrialmente, de forma que chapa
e revestimento se tornem um Unico produto. Esse revestimento
deve ser feito nas duas faces da chapa com laminado
melaminico BP — baixa pressdo, por prensagem a quente, no
padréo madeira mogno (Devera ser apresentada amostra prévia
para aprovagao pela Contratante).

A borda da mesa encabecada em madeira macica de tom mais
claro que o revestimento do tampo. Essa borda deve ter 25mm
de espessura e acabamento com verniz impermeabilizante fosco

O tampo da mesa deve ser fixado a sua estrutura com parafusos
de aco

Estrutura composta por 4 pés

Toda a estrutura em ago deve receber tratamento gquimico
anticorrosivo (fosfatizante e desengraxante) que vise melhor
aderéncia da tinta e durabilidade do metal

A mesa deve ter a estrutura tubular em ago carbono com
diametro de 1%4"x 20 mm de espessura

Acabamento da estrutura devera ser em pintura eletrostatica
com tinta pé poliéster 250° na cor cinza prata, com tonalidade
brilhosa

Soldas feitas pelo sistema MIG
A estrutura/base deve ter sapatas niveladoras que proporcione
maior estabilidade para mesa, e compense possiveis desniveis

do piso

A mesa deve ter boa firmeza e resisténcia, tanto no tampo como
na estrutura o acabamento deve proteger suas superficies de
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riscos e manchas e devem ser de facil limpeza.
Dimensdes aproximadas:
Altura = 720mm

Diametro = 1200mm
Espessura = 25mm

OBS. Devera seguir as caracteristicas do modelo existente na
Sec¢dao Judiciaria do Rio de Janeiro.

(Imagem ilustrativa)

(Imagem ilustrativa — pés da mesa)

MESA PARA COPA - 1200mm

v" Mesa redonda medindo aproximadamente 720 mm de altura,
com diametro de 1200mm e espessura de 25 mm
6 108219 ) . o eca 75
v O tampo da mesa em chapa de fibras de madeira, de média pe¢
densidade, tipo MDF — Madefibra BP de referéncia Duratex ou
similar

v' A chapa deve ser revestida industrialmente, de forma que chapa
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Assinado com senha por CARLA FERNANDA DE OLIVEIRA DA SILVA e DIEGO CARLOS SILVA DE

LIMA.

Documento N°: 2941039.26604190-5342 - consulta a autenticidade em
https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2941039.26604190-5342 SIGAx



https://linksiga.trf2.jus.br

@&‘ PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL

= l, SEGAO JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO
7

e revestimento se tornem um unico produto. Esse revestimento
deve ser feito nas duas faces da chapa com laminado
melaminico BP — baixa pressdo, por prensagem a quente, no
padrdo madeira mogno (Devera ser apresentada amostra prévia
para aprovacao pela Contratante).

v" A borda da mesa encabegada em madeira macigca de tom mais
claro que o revestimento do tampo. Essa borda deve ter 25mm
de espessura e acabamento com verniz impermeabilizante fosco

v' O tampo da mesa deve ser fixado a sua estrutura com parafusos
de aco

v' Estrutura composta por 4 pés

v" Toda a estrutura em acgo deve receber tratamento quimico
anticorrosivo (fosfatizante e desengraxante) que vise melhor
aderéncia da tinta e durabilidade do metal

v" A mesa deve ter a estrutura tubular em ago carbono com
didmetro de 1%4"x 20 mm de espessura

v' Acabamento da estrutura deverda ser em pintura eletrostatica
com tinta p6 poliéster 250°, na cor cinza prata, com tonalidade
brilhosa

v' Soldas feitas pelo sistema MIG

v' A estrutura/base deve ter sapatas niveladoras que proporcione
maior estabilidade para mesa, e compense possiveis desniveis
do piso

v" A mesa deve ter boa firmeza e resisténcia, tanto no tampo como
na estrutura o acabamento deve proteger suas superficies de
riscos e manchas e devem ser de facil limpeza.

Dimensdes aproximadas:
Altura = 720mm

Didmetro = 1200mm
Espessura = 25mm

OBS. Devera seguir as caracteristicas do modelo existente na
Secdao Judiciaria do Rio de Janeiro.
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(Imagem ilustrativa)

(Imagem ilustrativa — pés da mesa)

CADEIRA COURO PRETO - JUIZ - AUDIENCIAS

v/ Cadeira tipo poltrona giratéria com espaldar alto, com regulagem
de altura e profundidade do assento, regulagem do encosto, e
regulagem dos bragos.
7.1.Assento / Encosto / Conta encosto / Encosto para cabega

v" Contra encosto em polipropileno, com encosto de cabeca.

v' Assento e encosto com estrutura em material injetado de alta
resisténcia, com almofadas moldadas anatomicamente em
espuma de poliuretano injetado com espessura minima de 4cm.

7 151069 peca 25

v/ Assento, encosto e contra encosto revestidos em couro
ecoldgico, na cor preta.

v' Assento independente do encosto, devendo sua superficie
acomodar perfeitamente a compleicdo humana, tendo a borda
frontal arredondada para evitar a pressdo sob as pernas (regiao
poplitea).

v" Assento com regulagem de profundidade deslizante de até 5cm,
com trava em no minimo 03 (trés) posi¢oes.

v' A estrutura sob o assento deve comportar 0s mecanismos
responsaveis pelos movimentos da poltrona, e deve ser

JFRJSEC202000102A
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confeccionado em aluminio fundido, sem soldas, ou em aco
cromado soldado.

v' Encosto com regulagem de altura no minimo em 05 (cinco)
posicdes. A regulagem deve ser suave, sem uso de botdes, sem
manipulos, de maneira que 0 usuario possa regular a altura do
encosto sem necessitar levantar-se da cadeira. Deve possuir
mecanismo de inclinagdo que permita a livre flutuagdo do
encosto e do assento podendo ser fixado, no minimo, em 03
(trés) posicbes. Em conjunto com esse mecanismo de
inclinacdo, deve poder ser acionada a regulagem de tensédo, que
consiste em adequar o mecanismo de flutuagdo ao peso do
usuario. O mecanismo de inclinagdo do assento e do encosto
deve ser sincronizado na relacdo de 2 para 1, de forma a seguir
suavemente os movimentos do usuario possibilitando o correto
posicionamento do corpo, evitando, assim, o deslizamento do
mesmo, com trava de inclinagdo em qualquer posicdo, e
estrutura em aluminio fundido ou ago cromado.

v' A regulagem de altura do assento deve ser a gas, com mola
amortecedora de impactos.

v' A cadeira deve atender aos requisitos de conforto, resisténcia e
funcionalidade, e ter caracteristicas de pouca ou nenhuma
conformacgdo da base do assento, e seu encosto deve ter uma
forma levemente adaptada ao corpo para prote¢do da regido
lombar.

7.2. Base

v A base da cadeira deve garantir estabilidade, ser giratoria,
dotada de tubo interno, composta por 05 (cinco) pas em
aluminio fundido, sem soldas, com acabamento em aluminio
polido ou em ago cromado, soldado com solda MIG, e
acabamento em ago cromado.

v" Coluna central em aluminio fundido com acabamento em
aluminio polido, ou em ago cromado com acabamento em aco
cromado.

7.3. Rodizios

v" Corpo dos rodizios em poliamida, e roldanas duplas em nailon
natural injetado, com movimentos independentes, fixado a base
através de anel de presséo de ago.

7.4. Bragos / Apoia bracos

v' Estrutura dos bragos em aluminio fundido ou em ago cromado,
com regulagem de altura e apoia bragos revestidos em
poliamida.

v' Apéia bragcos com revestimento acolchoado macio na parte
superior, conferindo, na regido de apoio, descanso e conforto
para os bracos.

v" Regulagem de altura do brago através de botdo, e a de largura
entre os bracos realizada por meio de botdo ou manipulo de facil
manuseio, sendo vedada a regulagem por meio de parafuso que
necessite o uso de chave de fenda.

Assinado com senha por CARLA FERNANDA DE OLIVEIRA DA SILVA e DIEGO CARLOS SILVA DE
LIMA.
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7.5. Dimensdes

- Altura total da cadeira (intervalo de regulagem): minimo de 100 cm /
maximo de 116 cm

- Altura do assento ao chao (intervalo de regulagem): minimo de 42 cm /
maximo de 50 cm

- Largura interna do assento: minimo de 45 cm
- Profundidade do assento: minimo de 42 cm

- Largura do encosto: minimo de 42 cm

- Angulo de inclinagdo do encosto: minimo 15°
- Comprimento do encosto: minimo 66 cm

- Largura do apoia brago: minimo 7 cm

- Distancia interna do apoia braco (intervalo de regulagem): minimo de
46 cm / maximo de 56 cm

- Altura do apoia braco (intervalo de regulagem — altura medida da face
superior do assento):minimo de 20 cm / maximo de 25 cm

- Comprimento do apoia brago: aproximadamente 25 cm

OBS. Devera seguir as caracteristicas do modelo existente na
Secéo Judiciaria do Rio de Janeiro.

o A
. oy

(Imagem ilustrativa)

151069

CADEIRA COURO PRETO - JUIZ - AUDIENCIAS

v/ Cadeira tipo poltrona giratéria com espaldar alto, com regulagem
de altura e profundidade do assento, regulagem do encosto, e
regulagem dos bragos.
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8.1.Assento / Encosto / Conta encosto / Encosto para cabeca

v

v

Contra encosto em polipropileno, com encosto de cabeca.

Assento e encosto com estrutura em material injetado de alta
resisténcia, com almofadas moldadas anatomicamente em
espuma de poliuretano injetado com espessura minima de 4cm.

Assento, encosto e contra encosto revestidos em couro
ecoldgico, na cor preta.

Assento independente do encosto, devendo sua superficie
acomodar perfeitamente a compleicdo humana, tendo a borda
frontal arredondada para evitar a pressdo sob as pernas (regiao
poplitea).

Assento com regulagem de profundidade deslizante de até 5cm,
com trava em no minimo 03 (trés) posigoes.

A estrutura sob o0 assento deve comportar 0s mecanismos
responsaveis pelos movimentos da poltrona, e deve ser
confeccionado em aluminio fundido, sem soldas, ou em aco
cromado soldado.

Encosto com regulagem de altura no minimo em 05 (cinco)
posicdes. A regulagem deve ser suave, sem uso de bot6es, sem
manipulos, de maneira que 0 usuario possa regular a altura do
encosto sem necessitar levantar-se da cadeira. Deve possuir
mecanismo de inclinagdo que permita a livre flutuacdo do
encosto e do assento podendo ser fixado, no minimo, em 03
(trés) posicdes. Em conjunto com esse mecanismo de
inclinacado, deve poder ser acionada a regulagem de tensédo, que
consiste em adequar o mecanismo de flutuagdo ao peso do
usuario. O mecanismo de inclinagdo do assento e do encosto
deve ser sincronizado na relagéo de 2 para 1, de forma a seguir
suavemente 0os movimentos do usuario possibilitando o correto
posicionamento do corpo, evitando, assim, o deslizamento do
mesmo, com trava de inclinagdo em qualquer posicdo, e
estrutura em aluminio fundido ou ago cromado.

A regulagem de altura do assento deve ser a gas, com mola
amortecedora de impactos.

A cadeira deve atender aos requisitos de conforto, resisténcia e
funcionalidade, e ter caracteristicas de pouca ou nenhuma
conformagdo da base do assento, e seu encosto deve ter uma
forma levemente adaptada ao corpo para protecdo da regido
lombar.

8.2. Base

v

A base da cadeira deve garantir estabilidade, ser giratoria,
dotada de tubo interno, composta por 05 (cinco) pas em
aluminio fundido, sem soldas, com acabamento em aluminio
polido ou em ago cromado, soldado com solda MIG, e
acabamento em ago cromado.

Coluna central em aluminio fundido com acabamento em
aluminio polido, ou em ago cromado com acabamento em aco

Assinado com senha por CARLA FERNANDA DE OLIVEIRA DA SILVA e DIEGO CARLOS SILVA DE
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cromado.
8.3. Rodizios

v" Corpo dos rodizios em poliamida, e roldanas duplas em nailon
natural injetado, com movimentos independentes, fixado a base
através de anel de presséo de aco.

8.4. Bragos / Apoia bragos

v Estrutura dos bragos em aluminio fundido ou em ago cromado,
com regulagem de altura e apoia bracos revestidos em
poliamida.

v' ApoGia bragos com revestimento acolchoado macio na parte
superior, conferindo, na regido de apoio, descanso e conforto
para os bracos.

v" Regulagem de altura do brago através de botdo, e a de largura
entre os bragos realizada por meio de botdo ou manipulo de facil
manuseio, sendo vedada a regulagem por meio de parafuso que
necessite o uso de chave de fenda.

8.5. Dimensdes

- Altura total da cadeira (intervalo de regulagem): minimo de 100 cm /
maximo de 116 cm

- Altura do assento ao chéo (intervalo de regulagem): minimo de 42 cm /
maximo de 50 cm

- Largura interna do assento: minimo de 45 cm
- Profundidade do assento: minimo de 42 cm

- Largura do encosto: minimo de 42 cm

- Angulo de inclinagdo do encosto: minimo 15°
- Comprimento do encosto: minimo 66 cm

- Largura do apoia brago: minimo 7 cm

- Distancia interna do apoia braco (intervalo de regulagem): minimo de
46 cm / méaximo de 56 cm

- Altura do apoia braco (intervalo de regulagem — altura medida da face
superior do assento):minimo de 20 cm / maximo de 25 cm

- Comprimento do apoia braco: aproximadamente 25 cm
OBS. Devera seguir as caracteristicas do modelo existente na
Secdao Judiciaria do Rio de Janeiro.
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128970

ESTANTE DE MADEIRA PARA GABINETE

Dimensdes: 1200 x 2000 x 470 mm (L x A x P)

9.1.Estrutura/ Corpo / Tampo

v

Confeccionada em madeira de compensado de virola extra
imunizada ou em MDF.

Revestida internamente e externamente em madeira freijo,
exceto o tampo do fundo que serd folheado apenas na parte
interna.

Executada utilizando-se 02 (duas) pegas verticais, medindo 45
cm de largura, 196 cm de altura e 4 cm de espessura.

Tampo superior da estante medindo 120 cm de largura, 47 cm
de profundidade e 4 cm de espessura, devendo apresentar um
balanco frontal de 1 cm.

As quinas das pegas verticais, bem como dos tampos, terdo, em
sua face frontal, suas arestas boleadas.

9.2. Portas / Prateleiras

v

Dotada de 02 (duas) portas de abrir, medindo, cada uma, 56 cm
de largura, 48 cm de altura e 2 cm de espessura, com 02 (duas)
dobradigas italianas em cada porta.

Dotada de 03 (trés) prateleiras regulaveis externas, e 01 (uma)
prateleira fixa interna, medindo 112 cm de largura, 43 cm de
profundidade e com espessuras de 4 cm (prateleiras externas) e
2 cm (prateleira interna). As prateleiras deverédo ser apoiadas em
suportes/cavilhas metalicos resistentes, como ago inoxidavel ou
similar, devendo ser dimensionados de modo a garantir a
estabilidade e resisténcia necessaria a suportar o peso sobre as
prateleiras.
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9.3. Puxadores
v' Puxadores de boa resisténcia, na cor preta.
9.4. Fechadura
v' Fechadura com chave.
OBS. 1: Com excecdo das espessuras da prateleira interna (2cm) e
das portas (2cm), as demais dimensfes sdo aproximadas, sendo

aceitavel variacao de 5%.

OBS. 2: Devera seguir as caracteristicas do modelo existente na
Secdao Judiciaria do Rio de Janeiro.

(Imagem ilustrativa)
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128970

ESTANTE DE MADEIRA PARA GABINETE

Dimensdes: 1200 x 2000 x 470 mm (L x A x P)

10.1.Estrutura/ Corpo / Tampo

v

v

Confeccionada em madeira de compensado de virola extra
imunizada ou em MDF.

Revestida internamente e externamente em madeira freijo,
exceto o tampo do fundo que serad folheado apenas na parte
interna.

Executada utilizando-se 02 (duas) pegas verticais, medindo 45
cm de largura, 196 cm de altura e 4 cm de espessura.

Tampo superior da estante medindo 120 cm de largura, 47 cm
de profundidade e 4 cm de espessura, devendo apresentar um
balanco frontal de 1 cm.

As quinas das pegas verticais, bem como dos tampos, terdo, em
sua face frontal, suas arestas boleadas.

10.2. Portas / Prateleiras

v

Dotada de 02 (duas) portas de abrir, medindo, cada uma, 56 cm
de largura, 48 cm de altura e 2 cm de espessura, com 02 (duas)
dobradigas italianas em cada porta.

Dotada de 03 (trés) prateleiras regulaveis externas, e 01 (uma)
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prateleira fixa interna, medindo 112 cm de largura, 43 cm de
profundidade e com espessuras de 4 cm (prateleiras externas) e
2 cm (prateleira interna). As prateleiras deverdo ser apoiadas em
suportes/cavilhas metalicos resistentes, como ago inoxidavel ou
similar, devendo ser dimensionados de modo a garantir a
estabilidade e resisténcia necessaria a suportar o peso sobre as
prateleiras.

10.3. Puxadores
v' Puxadores de boa resisténcia, na cor preta.
10.4. Fechadura
v" Fechadura com chave.
OBS. 1: Com excecao das espessuras da prateleira interna (2cm) e
das portas (2cm), as demais dimensfes sdo aproximadas, sendo

aceitavel variacao de 5%.

OBS. 2: Devera seguir as caracteristicas do modelo existente na
Secdo Judiciaria do Rio de Janeiro.

(Imagem ilustrativa)

JFRJISEC202000102A
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019682

MASTRO PARA BANDEIRA - INTERNO

Mastro em madeira envernizada (verniz padréo cerejeira) com ponteira
de metal cromado na parte superior (a ponteira medira entre 28 e 30 cm)
e base cilindrica também em madeira envernizada (verniz padrédo
cerejeira), conforme modelo existente na SJRJ. Para fixagdo do
mastro, junto & base, devera ser colocado anel de metal cromado, tipo
bragadeira. O mastro devera vir com 02 (dois) ganchos para fixagédo da
bandeira. N&o inclui o fornecimento da bandeira.

Medidas do Mastro:
Altura: entre 190 e 200 cm
Diametro: entre 28 e 30mm

Medidas da Base:
Cilindrica, medindo entre 25 e 30 cm de diametro.
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(Mastro em madeira — imagem ilustrativa)

(Ponteira do mastro — imagem ilustrativa)

(Base do mastro — imagem ilustrativa)
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CADEIRA PARA COPA

v" O assento e 0 encosto devem ser confeccionados em PRFV
(Polimero Reforgado com Fibra de Vidro) ou Fiberglass, tendo
em sua composi¢do a resina poliéster ortoftalica e fibra roving
com alumina hidratada tornando a fibra mais resistente a riscos e
a impactos.

v'  Esta fibra deve receber a aplicacdo de gel coat, saindo colorida
ja do molde a fim de garantir uma textura lisa e uma cor viva e
brilhante.

v" O assento e o encosto devem ser anatdbmicos, confortaveis,
resistentes e de facil limpeza, ambos na cor preta.

v" O assento da cadeira deve ser fixado a sua estrutura com
parafusos de acgo.

v" Toda a estrutura em ago deve receber tratamento quimico
anticorrosivo (fosfatizante e desengraxante) que vise melhor
aderéncia da tinta e durabilidade do metal.

v" A cadeira deve ter a estrutura tubular em aco carbono com
diametro de 3/4” x 1,5mm mm de espessura aproximadamente.

v" Acabamento da estrutura devera ser em pintura eletrostatica
com tinta p6é poliéster 250°, na cor cinza prata, com tonalidade
brilhosa.

v" Soldas feitas pelo sistema MIG.

= Medidas aproximadas:

v' Assento

Largura: 44cm
Profundidade: 49cm

v" Encosto
Largura: 44cm
Altura: 40cm

v Altura total da cadeira: 85cm

Secdao Judiciaria do Rio de Janeiro.

OBS. Devera seguir as caracteristicas do modelo existente na
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CADEIRA PARA COPA

v

v

v

O assento e o encosto devem ser confeccionados em PRFV
(Polimero Reforgado com Fibra de Vidro) ou Fiberglass, tendo
em sua composicdo a resina poliéster ortoftélica e fibra roving
com alumina hidratada tornando a fibra mais resistente a riscos e
a impactos.

Esta fibra deve receber a aplicacéo de gel coat, saindo colorida
ja do molde a fim de garantir uma textura lisa e uma cor viva e
brilhante.

O assento e o encosto devem ser anatdmicos, confortaveis,
resistentes e de facil limpeza, ambos na cor preta.

O assento da cadeira deve ser fixado a sua estrutura com
parafusos de aco.

Toda a estrutura em aco deve receber tratamento gquimico
anticorrosivo (fosfatizante e desengraxante) que vise melhor
aderéncia da tinta e durabilidade do metal.

A cadeira deve ter a estrutura tubular em aco carbono com
didametro de 3/4” x 1,5mm mm de espessura aproximadamente.

Acabamento da estrutura devera ser em pintura eletrostatica
com tinta p6 poliéster 250°, na cor cinza prata, com tonalidade
brilhosa.

Soldas feitas pelo sistema MIG.

Medidas aproximadas:

Assento

Largura: 44cm
Profundidade: 49cm

v

Encosto

Largura: 44cm

Altura

v

:40cm

Altura total da cadeira: 85cm
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MESA LATERAL
Dimensdes: 0,60 x 0,60 x 0,41m (C x L x A)
14.1. Tampo

v" Confeccionada em placa de fibora de madeira de média
densidade — MDF, com 25mm de espessura.

v' Acabamento em pintura gofrato, na cor preta.

v' Encabecamento em madeira no padrdo imbuia, com 4cm de
largura, em todo o contorno das duas laterais da mesa, e
boleado na parte externa.

v' Vidro transparente comum, com 5mm de espessura e bordas
lapidadas, colocado sobre o acabamento em pintura gofrato,
encaixado (sem folgas) no rebaixo de 5mm formado pelo
encabecamento das laterais. O vidro devera ser perfeitamente
nivelado com o encabegamento das laterais.

14.2. Estrutura
v" Composta de 02 (duas) laterais confeccionadas em placa de
fibra de madeira de média densidade — MDF, com 25mm de
v’ espessura.
v' Acabamento em pintura gofrato, na cor preta.
v" Encabecamento em madeira no padrdo imbuia, com 4cm de
largura, em todo o contorno das duas laterais da mesa, e

boleado na parte externa.

v" Dotada de niveladores de piso (2 em cada lateral) para corregao
de eventuais desniveis de piso e garantir a sua estabilidade.

OBS. Devera seguir as caracteristicas do modelo existente na

Secédo Judiciaria do Rio de Janeiro.
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OBS. 1: Nos itens onde consta “aproximadamente”, ou “aproximada(s)”, a variagédo aceitavel é de 5%.

OBS. 2: No que couber, o mobiliario deveré ser dotado de sistema de fixagdo (parafusos ou cavilhas) que
garanta a resisténcia das partes que o integram, e o devido travamento das unifes realizadas entre os
seus diversos componentes, permitindo facilidade na sua montagem/desmontagem, e conferindo a
seguranca e estabilidade necessarias para sua utilizagédo, sendo vedado o uso de pregos e colas.

C. CRITERIOS DE ACEITACAO

Para o item 1 (cadeira bancada alta - coworking), a licitante devera apresentar, na fase de aceitagdo, a seguinte documentagao:

a.1l) Documento técnico do fabricante que comprove a gramatura minima exigida para o revestimento utilizado no
assento e encosto da cadeira (gramatura minima de 550 gr/m2).

a.2) Relatério de Ensaio emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO (RBLE — Rede Brasileira de Laboratérios de
Ensaio) de determinacdo da densidade da espuma de poliuretano utilizado na fabricacéo da cadeira (encosto e assento)
segundo a NBR 8537/2015 — densidade da espuma, comprovando que o produto atende a exigéncia deste Termo de
Referéncia (densidade de 45 a 55 kg/m3).

a.3)Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instrugdo Normativa IBAMA n2 06, de 15/03/2013, acompanhado do respectivo Certificado de
Regularidade vélido, nos termos do artigo 17, inciso Il, da Lei n? 6.938, de 1981, e da Instrucdo Normativa IBAMA n2 06, de
24/03/2014, e legislagdo correlata.

a.4) Documento técnico do fabricante que comprove as dimensGes da cadeira ofertada.

Para o item 2 (banco alto), a licitante deverd apresentar, na fase de aceitagdo, a seguinte documentagdo:

a.1l) Documento técnico do fabricante que comprove a gramatura minima exigida para o revestimento utilizado no
assento e encosto da cadeira (gramatura minima de 550 gr/m2).

a.2) Relat6rio de Ensaio emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO (RBLE — Rede Brasileira de Laboratérios de
Ensaio) de determinagdo da densidade da espuma de poliuretano utilizado na fabricago da cadeira (encosto e assento)
segundo a NBR 8537/2015 — densidade da espuma, comprovando que o produto atende a exigéncia deste Termo de
Referéncia (densidade de 45 a 55 kg/m3).

a.3)Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instrugdo Normativa IBAMA n2 06, de 15/03/2013, acompanhado do respectivo Certificado de
Regularidade valido, nos termos do artigo 17, inciso I, da Lei n? 6.938, de 1981, e da Instrugdo Normativa IBAMA n2 06, de
24/03/2014, e legislagdo correlata.

a.4) Documento técnico do fabricante que comprove as dimensdes da cadeira ofertada.

Para os itens 3 e 4 (mesa centro), 5 e 6 (mesa para copa), e 14 (mesa lateral), a licitante devera apresentar, na fase de
aceitagdo, a seguinte documentacgdo:a.1)Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instrucdo Normativa IBAMA n2 06, de 15/03/2013,
acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade vélido, nos termos do artigo 17, inciso Il, da Lei n? 6.938, de 1981, e da
Instrugdo Normativa IBAMA n2 06, de 24/03/2014, e legislagdo correlata.
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Para os itens 7 e 8 (cadeira couro preto Juiz - audiéncias), a licitante devera apresentar a seguinte
documentagao relacionada abaixo:

= Nafase de aceitacao:

a.l) Relatorio de Ensaio emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO (RBLE — Rede Brasileira de Laboratorios
de Ensaio) contendo todo o escopo de acreditagcdo da NBR 13.962:2018, e os resultados obtidos no ensaio do
produto ofertado. O documento, em nome do fabricante, deve possuir foto do produto testado que devera ser o
mesmo ofertado pela licitante.

A documentacgao devera contemplar os ensaios previstos na referida norma, e comprovar:
v Classificagéo da cadeira (item 3.1 — tabela 1 da Norma): operacional tipo “A”.
v' Conformidade nos requisitos de seguranca e usabilidade (itens da Norma — 3.4.1 a 3.4.12)

v/ Caracteristicas dimensionais (item 3.2.1 - tabela 2 da Norma), devendo ser observadas as medidas
previstas no Termo de Referéncia.

v' Conformidade nos ensaios de estabilidade (item 7.1 da Norma), contemplando:
7.1.1 - Ensaio de desequilibrio por carregamento da borda frontal
7.1.2 - Ensaio de desequilibrio para frente
7.1.4 - Ensaio de desequilibrio para os lados em cadeiras com apoia bracos
7.1.6 - Ensaio de desequilibrio para tras em cadeiras reclinaveis

v' Conformidade nos ensaios de resisténcia (item 7.2 da Norma), contemplando:
7.2.2 — Ensaio de carga estéatica na borda frontal do assento
7.2.3 — Ensaio de carga estatica combinada no assento e encosto
7.2.4 — Ensaio de carga estatica vertical no apoia braco — Central
7.2.5 — Ensaio de carga estética vertical no apoia braco — Frontal
7.2.6 — Ensaio de carga estatica horizontal no apoia braco

v' Conformidade nos ensaios de durabilidade (item 7.3 da Norma), contemplando:
7.3.2 — (Passo 1 a 5) - Ensaio de durabilidade no assento e encosto para cadeira giratoria operacional
7.3.5 — Ensaio de durabilidade no apoia brago
7.3.6 — Ensaio de rotagdo
7.3.7 — Ensaio de carga estéatica na base
7.3.8 — Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodizios

a.2) Documento técnico do fabricante que comprove a gramatura minima exigida para o revestimento utilizado
no assento e encosto da cadeira (gramatura minima de 550 gr/m2).

a.3) Relatério de Ensaio emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO (RBLE — Rede Brasileira de
Laboratérios de Ensaio) de determinacéo da densidade da espuma de poliuretano utilizado na fabrica¢éo da cadeira
(encosto e assento) segundo a NBR 8537/2015 — densidade da espuma, comprovando que o produto atende a
exigéncia deste Termo de Referéncia (densidade de 45 a 55 kg/m3).

a.4) Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instru¢do Normativa IBAMA n° 06, de
15/03/2013, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade valido, nos termos do artigo 17, inciso Il, da
Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrugdo Normativa IBAMA n° 06, de 24/03/2014, e legislac&o correlata.

= Nafase de habilitacdo (apenas para o item 8):

v' Atestado de Capacidade Técnica, em nome da licitante, fornecido por pessoa juridica de direito piblico ou
privado, que comprove efetivamente o cumprimento de objeto similar (fornecimento de cadeiras
ergondmicas), contemplando a entrega de, no minimo, 30 (trinta) unidades numa mesma contratacdo.
Nesse caso ndo serd admitido somatério de atestados.

Assinado com senha por CARLA FERNANDA DE OLIVEIRA DA SILVA e DIEGO CARLOS SILVA DE
LIMA.
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Para os itens 9 e 10 (estante de madeira para gabinete), a licitante devera apresentar a seguinte documentagao
relacionada abaixo:

= Nafase de aceitacao:

a.l)Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instrucdo Normativa IBAMA n° 06, de
15/03/2013, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade valido, nos termos do artigo 17, inciso Il, da Lei
n° 6.938, de 1981, e da Instrugdo Normativa IBAMA n° 06, de 24/03/2014, e legislagao correlata.

= Nafase de habilitacao:

v' Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de direito plblico ou privado, que
comprove(m) efetivamente o cumprimento de objeto similar (fornecimento de estantes em madeira ou MDF,
ou armarios em madeira ou MDF).

Para os itens 12 e 13 (cadeira copa), a licitante devera apresentar a seguinte documentagéo relacionada abaixo,na
fase de aceitacéo:

a.l)Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, Instrucdo Normativa IBAMA n° 06, de
15/03/2013, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade valido, nos termos do artigo 17, inciso Il, da Lei
n° 6.938, de 1981, e da Instrucdo Normativa IBAMA n° 06, de 24/03/2014, e legislacéo correlata.

Para todos os itens, podera ser exigido da(s) licitante(s), e da Contratada, durante o certame licitatério e toda a
execugdo do contrato, a comprovacdo de que o produto ofertado atende integralmente as caracteristicas técnicas
estabelecidas no presente Termo de Referéncia, através de:

v indicagéo de “site” (enderego eletrdnico) para consulta, ou showroom para verificagéo técnica
v copia de catélogo, folders, e/ou manual técnico (em portugués)

v/ apresentagdo de protétipo para comprovacdo do atendimento integral as caracteristicas exigidas nas
especificagdes técnicas
A licitante sera desclassificada caso a documentagdo e/ou o protétipo (se solicitado) ndo seja apresentado(a), ou se
apresentado(a) ndo comprove que o produto ofertado possui as caracteristicas estabelecidas no presente Termo de
Referéncia.

As exigéncias da NR-17 deverdo ser atestadas pelo Setor Técnico / Medicina do Trabalho da Contratante,
sendo esta comprovacéo requisito para recebimento do material.

D. PRAZOS DE ENTREGA/MONTAGEM, RECEBIMENTOS E APRESENTAGCAO DE AMOSTRA /
PROTOTIPO

Prazo de entrega/montagem: 30 (trinta) dias corridos, a contar do dia util seguinte ao recebimento da
Nota de Empenho ou da assinatura do Termo de Contrato.
1 No caso de solicitagdo de amostra / prototipo, o prazo de entrega comecara a contar a partir do dia util
seguinte a aprovagédo do mesmo por parte da Contratante.

Prazo para solicitagdo de protétipo: 02 (dois) dias Uteis. A Contratante terd o prazo de 02 (dois) dias
Uteis para formalizar a solicitacdo de apresentagdo de protétipo, a contar do dia Util seguinte ao recebimento
da nota de empenho / assinatura do contrato pela Contratada.

Prazo para apresentagao do prot6tipo: 10 (dez) dias Uteis, a contar do dia Gtil seguinte a solicitagéo da
Contratante.

2 Caso 0 protétipo seja solicitado, e ndo seja entregue neste prazo, a Contratada estard sujeita as penalidades
cabiveis pelo descumprimento do prazo de apresentagdo do protétipo.

A Contratante tera o prazo 02 (dois) dias Uteis para andlise do protétipo, contado do dia Util seguinte a
apresentacdo do mesmo pela Contratada.

O prazo estabelecido no item D.1 ficara sobrestado até a aprovacé@o do prot6tipo pela Contratante, caso
seja solicitado.

Assinado com senha por CARLA FERNANDA DE OLIVEIRA DA SILVA e DIEGO CARLOS SILVA DE
LIMA.
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3 Recebimento Provisério: no ato da apresentacéo da Nota Fiscal.

Recebimento Definitivo: para contratagbes com valor inferior ao valor estabelecido no art. 24, inciso I, da
4 Lei n° 8.666/93, em até 02 (dois) dias Uteis e para as de valor superior ao estabelecido no art. 24, inciso Il,
da Lei n° 8.666/93, em até 05 (cinco) dias Uteis, apds a montagem do mobiliario.

E. LOCAL DE ENTREGA/MONTAGEM

Secdo Judiciaria do Rio de Janeiro

Secéo de Almoxarifado — SEALM

Rua Equador, 613, Santo Cristo, Rio de Janeiro — RJ - CEP: 20.220-410
Telefones: 21 3218-6612 / 3218-6613

CNPJ: 05.424.540/0001-16

Horario de entrega: 10 as 17h

F. GARANTIA / REPROVACAO DO MATERIAL / RETIRADA PELA CONTRATADA

Garantia Garantia minima de 03 (trés) anos, a contar da data do recebimento definitivo do material,
prevalecendo a garantia ofertada pelo fabricante, se superior.

Reprovacéo do
Os materiais, eventualmente entregues em desacordo com o especificado, deverdo ser retirados,
pela Contratada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciéncia quanto a
Retirada pela | rejeicdo do mesmo. Apds este prazo a SIRJ providenciara o seu descarte, ndo cabendo
reclamacado por parte da Contratada.

material /

Contratada

G. DISPOSICOES SOBRE PANDEMIA / COVID-19

Considerando a classificagdo de pandemia pela Organizagdo Mundial de Salde (OMS), enquanto perdurar a situacdo
emergencial de combate e prevengdo ao contdgio da COVID-19, a Contratada devera fornecer a todos os
empregados/colaboradores postos & disposi¢do da execucdo do presente contrato, todos os itens de protec&o individual
necessarios a garantia de suas incolumidades, na forma das orientacdes e normativos expedidos pelo Ministério da Saude,

pela ANVISA e das demais normas especificas decretadas pelo estado e municipio.

H. OUTROS DETALHAMENTOS NECESSARIOS

As empresas licitantes ficardo sujeitas ao cumprimento de diligéncias em todas as fases do procedimento

1 P - - ) . o ~
licitatério, bem como durante a execugédo do contrato, com vistas ao fiel cumprimento das especificagdes.

O Pregao, durante a fase de aceitagdo das propostas, podera ser suspenso para que o licitante vencedor
2 apresente protétipo do mobilidrio ofertado, ou envie folders, folhetos, catalogos, impressos ou, ainda,
indique site ou showroom onde possam ser verificados os produtos cotados para andlise, ou qualquer outra
diligéncia que se fizer necessaria.

A Contratante podera solicitar amostra(s) do(s) material(is) utilizado(s) na fabricagdo do mobiliario para
aprovacéao prévia, e comprovacéo do atendimento as especificagoes.

(0] licitante/contratado nédo podera alegar desconhecimento com relacdo ao
design/tonalidade/caracteristicas do(s) modelo(s) existente(s) nesta Se¢do Judiciaria, e que servem como
4 referéncia na presente aquisi¢do, para tanto deverdo ser observados os procedimentos descritos no item
“D” deste Termo de Referéncia, sendo recomendavel a realizacdo de vistoria prévia para pleno
conhecimento das caracteristicas do mobiliario gue servira como modelo.

Quaisquer danos causados a bens moéveis ou imdveis sdo de inteira responsabilidade da Contratada,
quando da entrega e montagem do mobiliario.

Assinado com senha por CARLA FERNANDA DE OLIVEIRA DA SILVA e DIEGO CARLOS SILVA DE
LIMA.
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A Contratada sera responsavel pela entrega das mercadorias nos locais definidos no item “E. LOCAL DE
ENTREGA/MONTAGEM” acima mencionado, sendo de total responsabilidade o frete, a embalagem e o
seguro para o transporte das mesmas.

Cabera, a Contratada, o fornecimento e a integral montagem do mobilidrio fornecido, devendo ser
utilizados todos os elementos necessarios a estabilidade e sua perfeita utilizagdo, sendo a integral
montagem do mobiliario condicionante a concessé@o do recebimento definitivo. Os moéveis deverdo ser
entregues totalmente montados.

A Contratada devera obedecer as Especificagdes Técnicas, bem como aos demais documentos contratuais
para a execugédo dos servigos contratados.

Em caso de duvida ou para qualquer esclarecimento sobre o mobiliario e/ou execugédo dos servigos, entrar
em contato com o Sr. Nilton Barbosa — SEPAT/SCM - tel: (21) 3218-9778.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2020.

Diego Carlos Silva de Lima
Coordenador de Material - CMAT/SCM

Carla Fernanda de Oliveira da Silva
Diretora da Subsecretaria de Contratacdes e Material - SCM

Assinado com senha por CARLA FERNANDA DE OLIVEIRA DA SILVA e DIEGO CARLOS SILVA DE
LIMA.
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